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Joudlbers

Batter

Servise-forskrifier.

Under all justering av de avstemte kretser md tonekontrollen std i stilling 2
trimmingen brukes et tonefrekvens-voltmeter koplet over uttaket for ekstrahay
skal vare 0,45 V over heyttaleren for 50 mW,

Normal felsomhet. Hvis anodebatteriet inklusiv gitterbatteriet gir 1
1,4 V og strombryteren str i stilling 2, skal mottakeren gi 50 mW ved 400 c/s
tilfores en spenning pd ca. 50 mV. Folsomheten i grammofonstilling ved 400 ¢
kontrollstilling 2-3-4, mens den i stilling 1 er redusert til omtrent det halve
er svekket.

Folsomheten for 309}, modulert 465 kefs er ca. 20 ;V fra blanderarets (DK2
frekvensrors (DF21) gitter ca. 1 mV, og fra 2. mellomfrekvenstors (DF21) gi

Folsomheten fra antennen med innkoplet normalantenne er midt pa alle bénd

Mellomfrekvensen. Skal mellomfrekvensfilterne trimmes ma sjassiet
generatoren stilles pi noyaktig 465 kcfs, 30 % mod., og koples over en konde
gitter pa blandergret. En metode til kontroll av signalgeneratorens frekvens et
handbok side 8. Kretsene i de tre mellomfrekvensbokser trimmes si med tone
maksimum utslag pd instrumentet.

Skala og forkretser. De forskjellige bolgebind er uavhengige av hve
vilkdrlig rekkefolge. Justeringen foretas pi felgende frekvenser: 170 og 330 kc/
og 3800 kcfs, 7000 og 14000 kc/s. Pi heyre side justerer man med kapasitetstr
pé venstre side med selvinduksjonstrimmerae (I, II, III, IV). Ved & trimme selvit
vekselvis noen ganger fir man riktig justering over hele skalaen. Skalaen j
av oscillatorkretsene. De er tilgjengelige fra undersiden nir bunnlokket er fje
uten 4 losne noen skruer. Selvinduksjonen pa kortbelgen trimmes ved 4 skru kor
ned pa spolen. For noyaktig justering av skalaen trenges en krystallstyrt oscill
antennen, Gitterkretsene er tilgjengelige gjennom hull i sjassisets bakre
og skilleveggen som dekker sjassiset er fjernet. Signalgeneratoren tilkoples gjen
Dersom man ikke har en standard normalantenne for hinden (se Servisehind
brukes en kondensator pi 200 pF for lang- og mellombslge og en motstand p
kortbelge i serie med generatoren. Kapasitetstrimmeren i gitterkretsen pd mellc
rorkondensator. Om nodvendig kan den trimmes ved & forskyve strempen med
kjernen. Kortbslgespolen skal ikke ettertrimmes.

Kontroll av viserstillingemn. Dekselet tas av kondensatoren og
stilblad pi 0,1 mm tykkelse (tynt barberblad) legges inn mellom stator- og
seksjonen. Kondensatoren dreies litt inn, til rotorplatene klemmer mot stdlblad
viseten peke pd justerstreken ytterst til heyre.




