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HULDRA 5

Retningsviser for
magnetisk antenne

Inn: Uteantenne
Ut: Magn. ant.

«Lytt-Talsvender C
Heyttalervender

D Fig. 1.
Nettbryter, styrke
Ut: Effektindikator

Trolleye
H Effektindikator

G Stasjonssaker
Inn: AM. Ut: FM

F Bass

E

Diskant og
selektivitet

1. OVERSIKT

Huldra 5 kom pa markedet hesten 1956 og er
levert i flere modeller. Til sommeren 1957 er skap-
modellene 7, 7B, 8 og 9 sendt ut, og dessuten
«Seksjon», en bordmodell uten hayttaler — til
bruk sammen med heayttalere plasert andre steder,
f. eks. «Hjerneheyttaler Hi-Fi-.

Skap 7, 7B og 9 har to heyttalere type 165 BK
Hi-Fi, skap 8 har fire,

Bolgebdnd: 150- 350 ke/s
510- 1610 «
1600 - 4350 «
4.35- 102 Mc/s
10.2- 24.2 «
87.5- 100 « (FM)

Mellomfrekvens: AM: 455 kcfs, FM: 10.7 Mc/s.

Rer: ECC85, ECH81, EBF89, EBF89, EAA91,
EF86, ECC83, EL84, EL84, EM81.

Selenlikerettere: B250C125, E37.5 - C2.

8 avstemte AM-kretser.

10 avstemte FM-kretser.
FM-innstilling uavhengig av AM.
Dreibar magnetisk antenne med retningsviser.
Variakel selektivitet.

9 kefs interferensfilter.
Diskantkontroll i 5 trinn.
Basskontroll i 5 trinn.

«Lytt-Tal» utstyr.

Heyttalervender.

Utgangseffekt 13 W ved 39/, klirr.

Nettspenning: 110, 130, 150, 200, 230V-50 cfs.
Effektforbruk: 85 W.

Sikringer: 300 mA smeltesikring, treg, type
Wickmann FN | PL19202, 5 > 20 mm.
Termosikring p& motstand (se skjema).
Termosikring p@ nettransformator.

Dimensjoner av sjassiet: Bredde 40 cm, heyde
28 cm, dybde 23 cm.

Vekt av sjassiet: 9.9 kg.
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HULDRA 5

Fig. 2. Skjema Serie 1.

SMELTESIKR.
300mA, TREG

Tegn.nr. 1B66








































