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HOVEDTREKK AV SKJEMA FELLES FOR DE FORSKIELLIGE UTGAVER AV SOLVSUPER 6

Selvsuper 6 (S56) er sendt pd markedet i drene
1954 og 55 i fire forskjellige utgaver: $S6, SS6

= de Luxe, SS6 FM og SS6 FM de Luxe. Alle fire

typer har praktisk talt samme kopling i for-
kretser, oscillatorkretser og mellomfrekvensfiltere
for mottaking pd de apmlitudemodulerte kring-
kastingsband. De har 5 belgebdand for kring-
kasting.

Langbelge, L: 150— 280 kcis
Mellombelge, M: 510-1690 «
Fiskeribelge, F: 1690—-4350 «
Kortbelge 1, K1: 4,35-10,4 Mc/s
Kortbelge 2, K2: 10,2 =242  «

Dertil kommer 3-meterbdndet 87,5—-100 Mc/s som
finnes p& de to FM-modeller.
S$56 0og $56 FM er ogsa i prinsippet like i lavfre-

kvensdelen og laget s& enkle som mulig. SS6 de
Luxe og 556 FM de Luxe har mikrofonutstyr, hayt-
taleromkopling og bassregulering. Lavfrekvens-
koplingen er dog vesentlig forskjellig i disse to.
De to FM modeller er utstyrt med en egen
FM-sats som inneholder hayfrekvenstrinn og blan-
detrinn med ferste 10.7 Mc/s-filter for FM. Dess-
uten er de utstyrt med egne mellomfrekvens- og
diskriminatorfiltere for FM i separate bokser,
Betegnelsene i skjemaene for de fire apparat-
typer er ikke alltid de samme for komponenter
med samme oppgave. Under fellesbeskrivelsen
mé det da henvises til de respektive komponent-
nummer pd skjema for de forskjellige typer. | det
falgende blir det da henvist til skiemabetegnelser
i felgende rekkefslge: Ferst betegnelsen for SS6,
fig. 2 og SS56 de Luxe, fig. 7, deretter for SS6 FM,
fig. 12 og til slutt for S56 FM de Luxe, fig. 18.




Forkretser Antennen er koplet
til gitterkretsene, dvs. antennestremmen
en kondensator C12, C12, €26, C26 pé
til jord, og denne kondensator er felle
tennekretsen og gitterkretsen og dannt
gen til antennen. Mellom antenneinr
denne kondensator ligger sperrekretse
ke/s og blokeringskondensatoren pé 50C
antenneklemmen til jord er koplet 1C
som hindrer at store 50 c/s spenninger
tiske spenninger skal bygge seg opp pd

Band L og M, langbelge og mellom!
hver sin individuelle gitterspole med
kjerne, mens de evrige tre bands spole
pé felles bakelittrer oppd sjassiet og tr
& forskyve tern pé spolen. Gitterspole
L7, L7, L16, L16, og gitterspole band M
L15, L15. P& band F, fiskeribslge, er h
i bruk L 1-2-3, L 1-2-3, L 10-11-12, L
P& band K1, kortbelge 1, er sverste :
sluttet og spole L2-3, [2-3, L11-12, L11-1
P& band K2, kortbalge 2, er de to eve
kortsluttet og spole L3, L3, 112, L12
Nederst pd spolereret finnes et koplir
L4 113, L13 som sammen med koplings
waren €12, C12, C26, C26 lager koplin
tennen for de tre sverste band.

| disse band er ogsé skutt inn konc
serie med avstemningskondensatoren
C29, C29 av hensyn til samlgpet med ¢
Der er en felles seriekondensator C14
C28 p& 525 pF for alle de tre gverste k
bénd F og K1 finnes tilleggsverdier C
C16 pda 430 pfF og Ccs, C6, C16, C1!
i parallell med den felles verdi p& 5.

Gitterkretsen for langbelge er av
bandbredden dempet med R2, R12,
51000 ohm i stilling L. Den koples i
med kretsen over seksjonen for tor
1390 eller 1413 11

Nullkapasiteten justeres normalt m
trimmer plasert pd avstemningskon
Dertil finnes semivariable kondensat
justert en gang for alle fra fabrikken. £
trimming veere nedvendig, mé dette
stemt rekkefelge p& grunn av dei
avhengighet mellom de forskjellige
kretser. Se trimmeforskrifter side 15.
















































