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Dioder:

Kraft-likeretter LK101:

[TV ” [ ISR TV

EF183  » 12: PCF80
EF184 » 13: PCF80
EF184  » 14: PCL85
EF184  » 15: PCF80
EF184  » 16: PL500

: PCL86  » 17: PY88
: PCL84 » 18: DY87

Slukke-diode LK4151:  E50C5
Video-detektor LK201: OA90

Begrenser-dioder LK202:
Ratio-detektor

2 x OA79
LK251/252:2 x OA79

Inntrekker-diode  LK301: OA81

Forsinkelses-diode LK341:

Vertikal

E12.5 C40
synk LK361: OA8I.

VDR-motstander:

R4155:
R4269:
R317:
R4341:
R370:
R1380:
R411:

E299GD/P346
E298GD/A265
VD9010
E298ED/P353
E298GD/A265
E298ED/P353
E2987Z/01

Hoyttaler: Impedans 3-4 ohm, type avhengig av

kabinet
Fijernko

I
ntroll: Type FR-5.

RETTELSER | TRYKK PA PLATER

P& linjeplate: .a) LK 4341 er pé plater med trykte

komponentbetegnelser feilak-

tig benevnt — LK 341.

M 414 er pd plater med trykte

komponentbetegnelser feilak-

tig benevnt M 1414,

c) Punktene LT8 og LTY er pé pla-
ter med trykte komponentbe-
tegnelser byttet om.

d) R4341 er pd plater med trykte
komponentbetegnelser feilak-
tig benevnt R434.

b

P& synkplate: a) Punkt 303 er p& plater med

trykte  komponentbetegnelser
feilaktig benevnt 308.

BY242 (eller OY241)

1.2:

Bildeplasering.
Bildeplaseringen kontrolleres med prevebilde fra
den aktuelle sender pé& skiermen.

1.21:

Horisontal forskyvning.

1.211:
Arsak:

Justering:

1.212:
Arsak:

Justering:

1.213:
Arsak:

Justering:

Feil frekvens pé horisontal avbaynings-

oscillator.

a) Kortslutt synksignal (punktene M
316 - M 317).

b) Still oscillator-kjerne (L 401) til bil-
det har loddrette kanter.

c) Fiern korislutning av synk.

Feil i horisontal linearisering.

a) Les klemmutter pé& lineariserings-
spole (L404).

b) Forskyv kjerne ut eller inn til best
mulig horisontal linearisering.

c) Fest klemmutter.

Feil horisontal sentrering.

Vri sentreringsmagnetene pd avbay-
ningsenheten til bildesenter ligger rik-
tig horisontalt. (NB! Senfreringsmag-
netene pévirker bildet b&de horisontalt
og vertikalt). Merk: S& sant bildet med
korrekt linearisering og bildebredde
(se nedenfor punkt 1.22) fyller skjermen
pé& begge sider, behaver man ikke sen-
trere bildet, idet skjevheten kan skyl-
des en normal temperaturdrift eller en
tilfeldig endring i innkommende synk-
signals frekvens (f.eks. ved Eurovisjons-
sendinger).

1.24:
Vertit

Symptor

Justering

1.25:
Vertit

Sympton
Justering

1.3:
Kontrast
(AFR).

Sympton

Justering

1.4:
Lokalosc

Sympton































