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RENSING AV VENDERE

For & trygge en tilfredsstillende bryterfunksjon,
rens og smoer bryterkontaktene med et godt rense-
middel pasatt en fin borste. Vi anhefaler "Tandberg
Kluberfett™ eller "Wihlerfett* som kan leveres fra
vir Serviceavdeling,

Wi kan ogsi anbefale alkohol til rensing og vaseline
til smoring,

Unngi rensevaesker som Kan angripe metalldelene.

MERK! Beror ikke kontaktene med fingrene da
dette kan fore til korrosjon.

MERK! Vi har utviklet viirt eget rense/smore-
middel, "Tandberg Contact Spray™ pi aerosolboks
som vi kan anbefale for rensing av alle tvper
kontakier. Disse kan leveres giennom vire distrikis-
kontorer og datterselskaper.

DEMONTERING AV VENDERE

Uavhengig
BAKRE LASEPLATE
T I
FREMRE ,ﬁ?{;
LASEPLATE

VENDERARM (2)

VENDERARM (1]

SKRUTREKKER

Venderarm:

® La venderarmene (1 og 2) sta i fremre stilling.

® Trekk av venderarm (1) ved hjelp av en skrutrekker.
Se liguren.

® Trykk venderarm (2] helt inn, samtidig som venderarm
{1) trekkes frem, og ned i platens utsparing.

® Trykk venderarm (2] litt inn (fra indre stilling), sam-
tidig som [remre liseplate presses ut til vensire.

OBS! Ved montering skal tappen pi lisetappen
ligge ned.

® Trekk bakre liscplate opp.
®Trekk venderarmen ut.

OBS! Fjeer for retur av venderarm (2) er plassert i
bakkant av armen, og er los.

Fellesutlpser

LASEPLATE
VENDERHUS

TUNGER

TUNGER

Venderarm:
@ La venderarmen std i fremre stilling,
® Trekk laseplaten opp.
® Trekk venderarmen ut.

OBS! Fjeer for retur av venderarmen er plassert
i bakkant av armen, og er los.

Venderhus:

®Ved demontering av venderhus, lonner det seg
forst i lodde los det preset-potm., som sitter under
det respektive venderhus.

Preset-potm. er loddet fast i 2 loddepunkter i bak-
kant pd komponentsiden.

@ Freset-potm. skyves til siden, slik at en lettere kan
komme til venderhusets loddepunkter,

VENDERARM ®Venderhuset loddes ilra.
®4 tunger som holder venderhusel fast, rettes opp.
®Trekk venderhuset opp.
Uavhengig
- LASEKLIPS Venderarm:

b

PINSETT
SPIRALFJER
VENDERARM

@ Trekk spiralfjaren litt fremaover, slik at Bseklipset blir
Irigjort i forkant.
Bruk en pinsett som vist i figuren.

® Trykk venderarmen helt inn, og holdes der mens
liseklipset skyves bakover og trekkes opp.

OBS! Pass pd den lase lasepinnen.
@ Venderarmen kan trekkes ur,

OB5! Kontaktfjrene ligger lose,

Spiralfjeaeren er litt kon , slik at hvis den tas av
venderarmen, mi en passe pa at den smaleste enden
kommer mot fronten av venderarmen ved pimontering,



MEKANISK DEMONTERING

KABINETT

@ Skru ut 3 skruer i hver sidevegg.

@ Topplaten loftes opp i forkant og trekkes fremover.,

SKALAKASSE
SKALAKASSE.

®Trekk opp kontaktene for instrumentenc og FM
stereo-lampen.

@ Skru ut 1 skrue i hver ytterkant av skalakassen.
Pass pd viseren.

®5Skalakassen vippes frem i overkant og trekkes opp.

MERK! Skala og instrumenter kan tas av scparat, utcn
i skru les skalakassen.

FRONTSKINNE.
FRONTSKINNE

@ Trekk av knappene for VOLUME, BALANCE ,BASS,
TREBLE og SKALASOKER.

®5ort frontlist ved filtercne/preset. knapper lesnes ved
i trekke listen fremover fra ene yiterkant. Se figuren.

MERK! Ved montering av listen, trykkes denne rett
inn fra front.

®5kru ut 1 skrue i hver ytterkant av frontskinnen.

@ Frontskinnen trekkes av,

FRONTLIST




UTGANGSTRANSISTORER

GLIMMERSKIVE o . S
@ ® Ved skifting av utg.transistorer anbefaler vi 4 smore
" Thermal Compound Wakefield " pi begge sider av
glimmersiden. Se figuren.

Dette fettet kan bestilles fra var Serviceavdeling.
Bestillingsnr. 340245.

Vianbefaler ikke bruk av " Silikon fett ' da dette
har lett for 4 angripe loddepunkter.

SKALASNOR

@ Drei snorhjulet til yiterstilling mot urviseren. ® Snorende A legges ut i spalte A,

@ Snorhjulct tas av. ® Snoren legges i fremste rille pd snorhjulet og 5 3/4 torn

med urviseren,
@ Fjern defekt snor.

@ Snoren legges over snortrinse A og festes til snorende B,
@ Sctt snorhjul m/snor pi plass,

@ Monter skalaviser.
@ Snorcnde B legges ut i spalte B,

® Nullstill viseren, efter montering av skalakassen.
® Snorcn legges i bakerste rille pd snorhjulet og 3/4 tern
mot urviscren.

@®3noren legges 1 torn rundt drivhjulsaksen og opp, over Nullstilling av FM viser..
snortrinsc B. @ Nullstilling av viseren gjeres mens snorhjulet er i

o A e vtterstilling, mot urviseren.
norcn tapes fast.

® Viscren plasseres over merket (*) pd skalaen
som vist i figuren.

SNORENDE A SNORENDE B

SNORTRINSE A

SNORTRINSE B

SNORENDE A

SPALTE A

3/4 TORN

DRIVHJULSAKSE

s SR SNORENDE B




FM-TRIMMEPROSEDYRE
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—— Anmerkninger

late
T.
D.C. Meter tilkoples M901 (side 14).
AB | R9OZ justeres til 25V (£ 0,2V).
Mutingknapp i yttre stilling, Juster til maks, kurvehoyde og
a1 | symmetri (fig. 2) FM—MF 10.6MHz — 10,8MHz.
Scenterfreky, or bestemt av de faste keramiske filtre,
A3 | Sjekk skalaviscrens nullstilling fer trimming (fig, 3.)
Al | Sjekk 95MHz og 100MHz,
Skru presctpotm, til minimum (mot urvisercn),
Juster B 250¢til kurven kommer i senter pd skopet, MERK!
Al T e s S e S Sekeren stopper ikke mekanisk i ytterstillingene.
Skru presctpotm. med urviseren til kurven kommer i i c i :
i : MNar sekeren er skrudd til en av ytterstillingene, vil
senter pd skopet. Juster R 244 til viseren pd instrumentet det hores et mekanisk klikk i e
kommer til 103MHz. Sjckk 87,5MHz (P1). '
Trykk inn FM - knappun,
i Juster til maks, kurvechoyde og symmetri (fig. 2). MERK!
; MERK! L1017 just, i vttre stilling og L102-L105 just. i Ved utskifting av ett eller flere av de keramiske
innre stilling, filtre i FM-MF, skal de nye ha samme fargekode,
Har man ikke riktig fargekode til ridighet, kan alle
AFC imuting ; knapp]l i yetre stilling. 3 keramiske filtre hyttes til filtre med samme
Klirrfvoltm. tilkoples TAPE OUT (pinn 1). fatgckanc,
L201 justeres til maks, utgangsspenning o in. klirr.
ey e B " Grunn:Senterfrekvensen varierer mellom 10.6MHz
—_— — — — — — — og 10.8MHz.
AFC (muting - knapp} trykkes inn. L201 justeres til like
ben pa MF-kurven, Kontroller at kurven ikke forandrer seg
med AFC (muting - knapp) ute og innc. Ved utskifting av FM-MF spoler eller komponenter
A2 S el PN NS . Y S | hvor trimming av MF er nedvendig, skal ogsd
) e ’ dekoder trimmes pd nytt.
R236 justeres til viseren kommer i senter. Dette giclder ogsd ved utskifting av keramiske
filtre,
RZ214 s til
Justeres til omslag ved 3 p¥ Grunn: Nedvendig for overhering (kanalseparasjon).
Justeres til 90% av maks. utslag,
R RS LU D LS R~ - ALTERNATIV TRIMMEPROSEDYRE
Uten frekvensteller: Tilfer M1 1mV fra FM stereogenerator,
Juster RB01 til 19kHz avlest pd frekvensteller tilkoplet mMOdgiert med 10% pilotsigral. Bﬂﬂl]u?tmlcs sakte, vekaelavis
MS01. fra hver ytterstilling av potm., til stereoindikatoren tennes.
Potm, justeres til midt mellom de stillinger hvor indikatoren
tennes.
H@}I'rl: kanal moduleres 90% med 1kHz nyttesignal. Uten stereo-generator: Juster RB02 til min. signal fra
()w:lloskopct}llk:}plcs TAPE OUT for venstre kanal, apparatets heyttaler, hoyre {eller venstre) kanal under test-
Juster 1?3{!2 T,ll min. kurveheyde pd skopet. sending fra en FM-sterco kringkaster, ndr denne bare er
42 | Denne justeringen ber kontrolleres ved 4 bytte om kanalene | modulert med pilotsignal og signal i venstre (eller hoyre)

{modulere venstre kanal, skopet til TAPE OUT for heyre
kanal).
Hoyre og venstre kanal skal ha samme kurvehoyde,

kanal,

R215 settes i endestilling (med urviseren) og dreies saktc
mot urviseren til stereo - indikatoren tennes.

Uten sterco-generator: Tilfer M1 (75 ohm) 7,5V fra FM-
generator, modulert med 19kHz (ber kontrolleres med
frekvensteller), deviasjon 7,5kHz. Falg samme trimme-
prosedyre som med FM-sterogenerator,
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Fig. 2 Selektivitet FM,
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FEILSOKING AV FM — TUNER.

@ Lodd av stettetrad for tuner-lokk og AGC ledning,

@ Lokket trekkes av,

@ Tuner-enheten vippes opp som vist i figuren.
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